
Wall luminary for LED lamp, halogene or economic fluorescent can be installed on the wall. This quality 
wall lamp is manufactured by machining process.
Degree of protection IP65 - IK06 - Class 1 - CE 

729.E2._ _ :
Dimensions: diameter 65mm - height: 225mm - total width: 115mm - base diameter: 65mm

729.G9._ _ :
Dimensions: diameter 65mm - height: 200mm - total width: 115mm - base diameter: 65mm

Luminaire made of aluminum or brass, screws in stainless steel, mat interior glass (white).
Fixation with 2 screws, 2 holes 5mm diameter, 32mm distance between centers.
With 2 cable entry for cable max. 10mm diameter.
Colors: 00 - Brushed aluminum
Colors: 02 - Black
Colors: 07 - Brass
Colors: 09 - Bronze

Luminaire pour lampe led, halogène ou économique fluorescente à installer au mur. Cette applique de 
qualité est fabriquée par procédé d’usinage.
Degré de protection IP65 - IK06 - Classe 1 - CE 

729.E2._ _ :
Dimensions: diamètre 65mm - hauteur: 225mm - largeur totale: 115mm - diamètre base: 65mm

729.G9._ _ :
Dimensions: diamètre 65mm - hauteur: 200mm - largeur totale: 115mm - diamètre base: 65mm

Luminaire fabriqué en aluminium ou en laiton, visserie en inox, verre intérieur mat (blanc).
Fixation avec 2 vis, 2 trous de 5mm de diamètre, entraxe: 32mm.
Avec 2 entrées pour câble de max. 10mm de diamètre.
Couleurs: 00 - Aluminium brossé
Couleurs: 02 - Noir
Couleurs: 07 - Laiton
Couleurs: 09 - Bronze
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729.E2._ _
 

TC-TSE: max. 14W
QT32: max. 70W

 

E27

 

230V

CE - IP65 - IK06
Class I

 

729.G9._ _
 

max. 60W

H-PIN 

G9

 

230V

CE - IP65 - IK06
Class I

 

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Soquet :

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

Voltage:

Light diffusion angle ° :

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

00   Brushed aluminum
02   Black
07   Brass
09   Bronze

Material : 
Matériaux :
Material :

00-02   Aluminum
07-09   Brass

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight: 00-02   0,9kg
07-09   2,5kg

Dimmable : yes

Adjustable : no

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Glass mat interior (white)

H-PIN  G9

TC-TSE  
or
QT32 
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