
Wall luminary made of stainless steel, this downward and upward luminary for Led lamp, halogen or 
economic fluorescent can be installed on the wall. This quality luminary is manufactured by machining 
process.
Degree of protection IP65 - Class 1 - CE 
Dimensions: diameter 60mm - height: 297mm - total width: 95mm - base diameter: 60mm
Luminaire made of stainless steel, screws in stainless steel, mat interior glass (white).
Fixation with 2 screws, 2 holes 5mm diameter, 28mm distance between centers.
With 2 cable entry for cable max. 10mm diameter.
Colors: 04 - Brushed stainless steel

Applique fabriquée en inox, ce luminaire avec lumière descendante et ascendante pour lampe led, 
halogène ou économique fluorescente est à installer au mur. Cette applique de qualité est fabriquée 
par procédé d’usinage.
Degré de protection IP65 - Classe 1 - CE 
Dimensions: diamètre 60mm - hauteur: 297mm - largeur totale: 95mm - diamètre de la base: 60mm
Luminaire fabriqué en inox, visserie en inox, verre intérieur mat (blanc).
Fixation avec 2 vis, 2 trous de 5mm de diamètre, entraxe: 28mm.
Avec 2 entrées pour câble de max. 10mm de diamètre.
Couleurs: 04 - Inox brossé

Wandarmatuur vervaardigd uit inox, met lichtuitstraling naar onder en boven voor LED, halogeen of 
economische spaarlamp om aan de muur te bevestigen. Dit kwaliteitsproduct is geproduceerd door 
eigen bewerkingsproces, het is een aantrekkenlijke oplossing voor tal van buiten verlichtings projecten. 
Bestaat in verschillende versies. Als wandverlichting of paal leverbaar.

Απλίκα διπλής δέσμης κατασκευασμένη από αλουμίνιο ή ορείχαλκο, μπορεί να λειτουργήσει με 
λαμπτήρα LED, αλογόνου ή φθορισμού. Προϊόν κατασκευασμένο στον τόρνο, πράγμα που το καθιστά 
ιδανικό για οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Διαθέσιμο σε απλίκα, αλλά και κολωνάκι.
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Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Soquet :

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

Voltage:

Light diffusion angle ° :

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

Brushed stainless steel

Material : 
Matériaux :
Material :

Stainless steel

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight: 2,7kg

Dimmable : yes

Adjustable : no

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Glass mat interior (white)
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