
Small LED luminary for ceiling or ground mounting.
Degree of protection IP65 - IK09 - Class 1 or Class 3 - CE  
Dimensions: diameter 50mm - height: 53mm
Fixation with 2 screws, 2 holes 4,5mm diameter, 24mm distance between centers.
With 1 cable gland for cable max. 10mm diameter.
Luminaire made of stainless steel or solid aluminum, stainless steel screws, safety 
plexiglass.
Colors: 01 - White
Colors: 02 - Black
Colors: 04 - Brushed stainless steel
Colors: 32 - Anodized aluminum

Petit luminaire Led pour fixation au plafond ou au sol.
Degré de protection IP65 - IK09 - Classe 1 ou Classe 3 - CE 
Dimensions: diamètre 50mm - hauteur: 53mm
Fixation avec 2 vis, 2 trous de diamètre 4,5mm, entraxe: 24mm.
Avec 1 presse-étoupe pour cable max. 10mm de diamètre.
Luminaire fabriqué en inox ou en aluminium, visserie en inox, plexiglass de sécurité.
Couleurs: 01 - Blanc
Couleurs: 02 - Noir
Couleurs: 04 - Inox brossé
Couleurs: 32 - Aluminium anodisé
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3,2W

W32  White 2700K°
          331lm - 80CRI

D32   White 5000K°
          385lm - 70CRI

350mA Constant current 
(not included) 

CE - IP65 - IK09
Class III
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3W

W03  White 2700K° 
         170lm - 80CRI

 

230V

CE - IP65 - IK09
Class I

 

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

*LED  
colour :
couleur : 
Farbe :

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

voltage :

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

01  White
02  Black
04  Brushed stainless steel
32  Anodized aluminum

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Lifetime / durée de vie :

LED incorporated                                                      LED incorporated 

50 000hrs / 70%                                                        30 000hrs / 70%

Material : 
Matériaux :
Material :

01 - 02 - 32  Solid aluminum
04  Solid stainless steel

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Belgium

Weight: 01 - 02 - 32  0,30 kg
04  0,40 kg

Dimmable : yes, with a dimmable driver on request                    yes, with restriction 
( 1-10V system / DALI / or some other system)

Adjustable : no

Warranty :
Garantie : 2 years + 3 years optional

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Safety plexiglass

*Nos données de puissance pour les luminaires à LED correspondent uniquement à la puissance des LED. 
* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED.
*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED.
* Unsere Performance-Daten für LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED.
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