
Wall or Ceiling luminary in aluminum or brass. This reliable and economic fixture is 
used in many indoor and outdoor architectural projects. Luminary to be placed on the 
wall or ceiling, it is available with a sandblasted glass.
Degree of protection IP45 - IK02 - Class 1 - CE
Dimensions: lenght: 200mm - width: 115mm - thickness : 90mm 
Luminaire made of cast aluminum or brass, screws in stainless steel, safety 
sandblasted glass.
Fixation with 1 screw, 1 hole 5mm diameter.
With 1 cable gland for cable max. 9mm diameter.
Colors: 00 - Natural brushed aluminum
Colors: 07 - Natural brass

Applique ou Plafonnier, ce luminaire fiable et économique est utilisé dans de nombreux 
projets d’architecture intérieure et extérieure. Luminaire à installer au mur ou au plafond, 
il est disponible avec verre sablé.
Degré de protection IP45 - IK02 - Classe 1 - CE
Dimensions: longueur: 200mm - largeur: 115mm - épaisseur : 90mm 
Luminaire fabriqué en fonte d’aluminium ou en laiton, visserie en inox, verre sablé de 
sécurité.
Fixation avec 1 vis, 1 trou de diamètre 5mm.
Avec 1 presse-etoupe pour cable max. 9mm de diamètre.
Couleurs: 00 - Aluminium naturel brossé
Couleurs: 07 - Laiton naturel

Wand of plafond armatuur vervaardigd uit aluminium of messing. Dit toestel zeer 
betrouwbaar en sterk is in veel binnen en buiten projecten gebruikt. Toestel aan de muur 
of de wand te bevestigen is leverbaar met gezandstraald glas.

Φωτιστικό κατασκευασμένο απο αλουμίνιο ή ορέιχαλκο κατάλληλο για τοίχο ή για οροφή. 
Το φωτιστικό αυτό είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση για εξωτερική ή εσωτερική 
χρήση. Είναι διαθέσιμο με αμμοβολισμένο ή διαφανές γυαλί.
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The luminaire is
compatible with bulbs
of the energy classes:
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max. 20W 

LED (max. diameter 40mm / height 120 mm)

E27

 

230V

CE - IP45 - IK02
Class I

Product code : 
Code produit : 
Produkt-Code  :

Power :
Puissance :
Leistung :

Lamptype : 
Type de lampe : 
Leuchtentyp :

Soquet:

Driver type :
Convertisseur :
Konverter :

Voltage :

Classification :

Colour :
Couleur : 
Farbe :

00  Natural brushed aluminum
07  Natural brass

Material : 
Matériaux :
Material :

Cast aluminum or brass

Origin :
Origine :
Herkunft :

Made in Greece

Dimmable : yes

Adjustable : no

Weight : Aluminum: 0,90 kg      ;         Brass: 1,40 kg

Warranty :
Garantie : 2 years

Glass type :
Type de verre :
Glastyp :

Safety sandblasted glass
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